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Longrine HEA200

RRW 200x200x10

RRW 200x200x10

Paroi Berlinoise

Forage: 300mm

Entraxe des Pieux: 2.00m

Pieux: HEB160

Hauteur: 10.00m

Soutènement: 4 ancrages

Paroi Berlinoise

Forage: 300mm

Entraxe des Pieux: 2.00m

Pieux: HEB160

Hauteur: 10.00m

Longrine HEA200

RRW 200x200x8

Surfaces horizontales

Etanchéité LBP 5 mm + protection

Surfaces verticales

Drainage continue:

  - type Delta MS 20 mm;

  - Couche drainante 50 mm.

Au droit des joints et reprises de bétonnage

Bande d'étanchéité type Combiflex

ETAPE 2ETAPE 1

PI préfabriqué: détails selon

plan spécifique des éléments

préfabriqués

Paroi Berlinoise

Forage: 300mm Entraxe des Pieux: 2.00m

Pieux: HEB160 Hauteur: 10.00m

Etayage: 2 rangs d'ancrages supérieurs

2 rangs de butons inférieur RRW 200x200x8

Sel Exist.

TT Exist.
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Forage: 300mm

Entraxe des Pieux: 1.00m

Pieux: HEB160 Hauteur: 7.50m

Etayage: un rang de butons RRW 200x200x10

Longrine HEA200

PI préfabriqué: détails selon

plan spécifique des éléments

préfabriqués

1.05

Géotextile non tissé 200gr/m2

Boulets drainants 32/50

PE perforé DN200

Au droit des joints et reprises de bétonnage

Paroi Berlinoise

Forage: 300mm

Entraxe des Pieux: 1.00m

Pieux: HEB160 Hauteur: 7.50m

Etayage: un rang de butons RRW 200x200x10

Géotextile non tissé 200gr/m2

Boulets drainants 32/50

PE perforé DN200
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Forage: 300mm

Entraxe des Pieux: 1.25m
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Paroi Berlinoise

démolie lor de l'étape 2
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Pieux: HEB160
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Etayage: 2 rangs d'ancrages supérieurs
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Scellement

Massif

d'appui gunite

Plaque

200x200x12 mm

Treillis K335 - 2 nappes

recouvrement 30 cm

Gunite ép. 16 cm ,

min 12 cm

DÉTAIL   2-2
1:10

Forage: 112 mm

Barre Ø 32 mm

Acier B500B

Ancrage 20°

Lmin=6 m

10

10

4 barres Ø14

L= 100 cm

DÉTAIL RENFORCEMENT AU DROIT
DE TÊTES D'ANCRAGE

1:10

DÉTAIL 3-3
PIEU Ø300

1:10

Var

Fiche:

Remplissage coulis

ciment 52,5

Hors Fiche:

Remplissage mélange

bentonite/ciment
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Buton RRW

200*200*10

Buton RRW

200*200*10

Longrine HEA200 Longrine HEA200

Profile HEB160Profile HEB160

Gunite ép. 16 cm

min 12 cm

100

Treillis K335 - 2 nappes

recouvrement 30 cm

Gunite ép. 16 cm ,

min 12 cm

DÉTAIL  5-5
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Buton RRW 200*200*10

Longrine profile HEA200
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Forage: 300 mm

Profilé: HEB 160 S235
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Terrain naturel

PI  Projet

Zone de reprise de l'enrobé

Trottoir - Nouveau

Chaussée y c. voies cyclables - Nouveau

Chaussée y c. voies cyclables - Existant

Trottoir - Existant

Surface à disposition Ville de Lausanne
pour aménagement

Légende :

Ouvrages et installations projetés

Ouvrages et installations démolis

Ouvrages et installations existants

Surfaces carrossables - Stationnement

Liste des références :

Cadastre: Echallens_cadastre.dwg du 13.04.2015

Géométrie ferroviaire: GES-LEB-TAVEC-PL-15_V01 Plan_de_situation_VF - V28-20.08.2015

Axe kilométrique: GES-LEB-TAVEC-PL-15_V01 Plan_de_situation_VF - V28-20.08.2015

Profil en long voie 1: 51.2.1_GES-LEB-TAVEC-PL-18_V01 Profil en long - Voie 1 - V28-20.08.2015

Profil en long voie 2: 51.2.2_GES-LEB-TAVEC-PL-18_V01 Profil en long - Voie 2 - V28-20.08.2015

B

A

D

E

C

INDICE DATE DESS CONTR MODIFICATIONS

02.08.2016 PB ALE
Document Initial

Document n°

Format (surface)

Contrôlé

Echelles

Vu

Dessiné

Chemin de fer Lausanne -

Direction

Place de la Gare 9

1040 Echallens

Pièce n°:

TUNNEL LAUSANNE-CHAUDERON - UNION-PRILLY

Etabli par :

Monod Piguet + Associés Ingénieurs Conseils SA

Karakas & Français SA

CSD Ingénieurs SA

Basler & Hofmann AG, Ingénieurs, planificateurs et conseillers

GESTE Engineering SA

Km -0.277 à 1.479

LEB

Echallens - Bercher

Av. de Cour 32, CP150  -  1000 LAUSANNE 3 Cour Téléphone : 021/613.40.20   -   Fax : 021/613.40.21

Ch. de Montelly 78 - CP 60 - CH-1010 Lausanne 20

Téléphone : 021/620.70.00   -

E-mail : lausanne@csd.ch

Fax : 021/620.70.01

Soumission

02.08.2016ALE

02.08.2016PB

VD6476.41.12A

60 x 170 (1.02 m2)

1:500 - 100 - 50

1.12

4

Situation / Élévations / Coupes

PI Ombreval
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DETAILS PAROI BERLINOISE AVEC ANCRAGES

DETAILS PAROI BERLINOISE AVEC BUTONS

Ouvrages et installations de soutènement provisoires

ETAPES d'EXECUTION

Phasage d'exécution paroi berlinoise étayée

Chaque niveau d'étayage sera mis en place au fur et à mesure de l'excavation avec mise en place des longrines et des butons depuis la plateforme

correspondante (surface de plateforme au maximum à 50cm sous le niveau d'étayage).

De même l'étayage sera retiré au fur et à mesure de l'exécution de l'ouvrage. L'étayage ne sera retiré qu'une fois que le béton sera monté en résistance

et le remblayage éventuel aura été effectué. Les reprises de bétonnages se situeront au minimum à 50cm sous le niveau d'étayage encore en place.

Phasage d'exécution du passage inférieur :

Etape 1 (réalisé durant les phases 2 ou 3 du plan de phasage) :

Réalisation de l'émergence amont, des terrassements et des travaux spéciaux correspondants.

Etape 2 (réalisé durant la phase 4 - OCP 2020 du plan de phasage) :

Mise en place des éléments préfabriqués de PI et réalisation des terrassements et travaux spéciaux correspondants. Exécution des raccords aux

ouvrages existants en béton coulé sur place.

Remarques :

Dans la série de prix l'étape durant laquelle sont réalisés les travaux correspondants à chaque article est généralement spécifiée.

Phasage d'exécution paroi berlinoise ancrée

· Terrassement de la paroi avec un talus 3V/2H sur la hauteur de l'étape.

· Forage, mise en place des tirants d'ancrage passifs, injection et réinjection. Prise du coulis d'injection 24h min.

· Terrassement à l'inclinaison définitive.

· Mise en place du treillis et gunitage. Prise de la gunite 48h min.

· Mise en place de la plaque de tête et blocage à 100kN. 72h min. après injection.

Remarques :

En fonction de la tenue des terrains et sur ordre de la direction des travaux:

· Le terrassement pourra être exécutédirectement à l'inclinaison définitive.

· La gunitage devra être exécuté avant le coulage.

· La hauteur des étapes pourra être reduite.

Béton coulé en place

Béton préfabriqué
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